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 Программа IronLogicConfig   является  специализированной  программой  для 
конфигурирования, мониторинга состояния  устройств системы  контроля доступа 
(СКУД), охранно-пожарных систем (ОПС) серии ПЛК KIP-XXX. Данная  программа  
также позволяет конфигурировать контроллеры   семейства Gate2000, Gate4000. 

 

   IronLogicConfig   выполняет следующие функции:    

 - настройка   контроллера ( сетевой адрес, синхронизация времени) 

 - удаленное  управление  контроллером  

 - мониторинг контроллера  в реальном времени  

 - введение базы данных  пользователей карт , а также архив событий 

 - скачивание событий из памяти контроллера в автоматическом  режиме 

 - конфигурация  интерфейса связи  для взаимодействий  

   с событийными программами (ОПС) 

 - конфигурация событий (ОПС) 

 - параметров снятия и постановка на охрану (ОПС) 

 - конфигурация событийных лучей (ОПС) 
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Окно  Поиск 

На этой вкладке осуществляется  поиск  и подключение к контроллеру. 

 

 
   

-  Поиск  контроллеров  осуществляется   при  нажатии  на  кнопку «Открыть порт». Если 
порт открыть не удалось, то программа выдаст  сообщение. Выбор номера порта и 
скорости  порта задаётся выпадающим окном. Для того чтоб новые параметры были 
применены необходимо закрыть, а затем открыть порт подключения.  

-  По умолчанию программа сканирует контроллеры с сетевыми адресами с 1 до 10, для 
сканирования другого диапазона  можно изменить этот диапазон   при нажатии  на кнопку 
«Изменить диапазон». Новые значения диапазона поиска хранятся в конфигурационном 
файле программы. Состояние  сканирования контроллеров отображается  индикатором  
поиска, в нижней части окна поиск. После сканирования всего диапазона сетевых адресов, 
сканирование продолжается сначала. 

  Если 2 или более контроллеров имеют одинаковый сетевой адрес, то программа не 
сможет их обнаружить. Для решения данной проблемы нужно эти контроллеры включать 
по очереди и менять их адреса вручную. Для  изменения  сетевого  адреса  контроллера,  
необходимо  из списка обнаруженных, выбрать необходимый  контроллер и нажать 
кнопку «Изменить адрес». Затем в  окне  указать новый  адрес  контроллера и подтвердить 
команду  нажатием на кнопку «ОК». 

 При нажатии кнопки «Подключиться» происходит подключение к контроллеру, при этом 
сканирование контроллеров останавливается. При успешном подключении откроется 
вкладка «Информация», иначе появится сообщение об ошибке. 
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 Кнопка «Отключиться» позволяет завершиться работу с контроллером и вернуться к окну 
«Поиск» для выбора другого порта связи или контроллера. После отключения от 
контроллера сканирование контроллеров возобновляется.  

В  нижней части  программы  расположенная  строка состояния  программы,  которая  
отображает  текущее состояние  программы. Ячейка «Порт связи» указывает на состояния 
коммуникационного порта, «Найдено»  указывает сколько контроллеров было 
обнаружено при сканировании  данной ветви, следующая   ячейка  показывает общее 
состояние программы. 

Окно  Информация 

На этой вкладке отображается основная информация о контроллере. 

Эта вкладка доступна только после подключения к контроллеру. 

 -  Параметр "Максимум ключей" определяет, сколько в контроллере может храниться 
пользовательских  ключей.  

-  Параметр "Максимум событий" определяет, сколько в контроллере может храниться 
событий.  

-  От параметра "Тип ключей" зависит формат хранения номеров ключей в контроллере.    
Тип ключа задаётся конфигурационными перемычками на контроллере. Конфигурация   
каждого контроллера осуществляется согласно  рекомендациям для  контроллера.  
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-  Параметр "Технические характеристики" описывают функциональные, 
электрические, сетевые   параметры  контроллера.  

Вкладка  «Настройки» 

Эта вкладка доступна только после подключения к контроллеру. 

Настройка «Времени и даты контроллера»  доступна   для  всех функции СКУД, 
ОПС, АСУ  и  позволяет синхронизировать  время и дату контроллера  с  системным 
временем  компьютера. 
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Окно  СКУД 

На этой вкладке   конфигурируется  параметры  системы контроля доступа .  

Эта вкладка доступна только после подключения к контроллеру. 

Вкладка «Окно СКУД»  содержит  4 дополнительных вкладок  для конфигурирования  
параметров. 

   Вкладка «Замок»   
   Вкладка «Расписание»     
   Вкладка «Конфигурация ключей»     
   Вкладка «Таблица событий»  
  

 
  

Вкладка «Замок»   

      С  помощью  этой  вкладки конфигурируется   временные  параметры  
управления замком. 

 
Время открывания замка 

Время, на которое подается отпирающее напряжение в исполнительный механизм замка, 
может составлять от 0.1 до 25.5с.  
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Особым случаем является время, равное 0 – в этом случае замок блокируется и не может 
быть открыт ни ключом, ни кнопкой, ни командой извне до тех пор, пока время не будет 
изменено на любое ненулевое. При попытке открыть заблокированную дверь 
формируется событие «дверь заблокирована». 

Время контроля закрытой двери 

Определяет промежуток после открывания замка, в течение которого человек должен 
открыть дверь, при этом в момент открывания двери формируется событие – «открыто 
ключом», «открыто кнопкой». Если за это время дверь не была открыта, никаких событий 
не формируется, но при последующей попытке открыть дверь без ключа/кнопки (т.к. 
электромеханический замок остается открытым и после снятия напряжения, если не была 
открыта дверь) фиксируется событие «дверь взломана».  

 
Время контроля открытой двери 

Определяет промежуток после открывания двери (0.1 – 25.5с), в течение которого дверь 
должна быть закрыта. Если по истечении этого времени дверь не была закрыта (что 
определяется по дверному геркону), фиксируется событие «дверь оставлена открытой».  
Особым случаем является время, равное 0 – в этом случае контроль не производится. Эта 
установка используется при отсутствии дверного геркона. 

Для  записи временных  параметров в контроллер необходимо  нажать кнопку «Запись  в 
контроллер». Данная  кнопка станет,  доступна,  если  произойдет изменение параметров. 
Кнопка «Прочитать из контроллера»  позволяет считать параметры, которые сохранены в 
памяти контроллера. 
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Вкладка «Расписания» 

Эта вкладка позволяет  настраивать временные зоны. 
 

 
Верхняя  строка  отображает  внутреннее время и дату контроллера.  

У каждого контроллера есть 7 временных зон. Редактирование временной зоны 
осуществляется с помощью кнопки «...». Кнопка «X» обнуляет параметры временной 
зоны, т.е. отключает доступ через эту временную зону. 
 
Кнопка «Прочитать из контроллера»  считывает   из  энергонезависимой  памяти  
контроллера  данные о  расписании. 
 
Кнопка «Записать в контроллер» записывает новые параметры расписания  в  
энергонезависимую память  контроллера.  
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Вкладка «Конфигурация ключей» 

Эта вкладка позволяет редактировать список ключей, параметры доступа ключей, а 
также хранить имя пользователя для каждого номера ключа.  

 

 В  исходном  состоянии  список пользователей пуст,  органы управления,  расположенные  
слева на вкладке,  позволяют   добавить, редактировать и удалить пользователей карт. 
После каждого редактирования  изменения  сохраняются только, в списки пользователей, 
для  записи  списка в контроллер   необходимо  записать  данные в контроллер для этого 
необходимо нажать на кнопку «Загрузить ключи».  Кнопка «Очистить таблицу ключей» 
удаляет все ключи с контроллера. 
 
Имя пользователя привязываются к номеру  ячейки контроллера. При  выполнение команд 
чтения из контроллера информация о пользователях подставляется, для визуального 
просмотра. Имя пользователя ограничено 64 символами.  
 
Ввод номера карточки   можно осуществить двумя способами:  вручную  или  считать 
последний поднесенный ключ к считывателю.  
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Вкладка  «Таблица событий» 

Эта вкладка позволяет просматривать  базу событий  и экспортировать их в 
приложение Microsoft Excel.  

 

На  данной  вкладке   можно просматривать  все  события,  которые  были скачены с  
контроллера  и  помещены  в  базу  событий. Загрузка  событий  с  контроллеров 
осуществляется, если установить флаг, в системном меню «Настройки», в поле 
«Автоматически сохранять события». При первом использовании контроллера с данной  
программой  необходимо внутренний  счетчик  событий  контроллера сбросить.  Для  
этого  необходимо нажать  кнопку «Сброс счётчика событий». 

В базе событий  хранятся  все  события,  которые были  скачаны  с  контроллера. Для  
просмотра  необходимого периода по дням необходимо  указать  диапазон  выборки.  
После выбора  диапазона,   кнопкой «Сформировать»  будут  показаны все события, 
произошедшие  с начала по конец   указанного периода  выборки.  Выбранные   события  
можно  экспортировать  в приложение Microsoft Excel.  
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Вкладка «Мониторинг» 

Эта вкладка позволяет в реальном времени отслеживать события  с контроллера 
системы контроля доступа.  

Эта вкладка доступна только после подключения к контроллеру. 

 

В таблице отображаются  события с контролера. Колонка «Дата Время»  указывает  время 
и дату  произошедшего  события. В колонке  «Пользователь»     указывается  Фамилия, 
Имя пользователя  привязанный  за  этой  карточкой,  если  пользователь  отсутствует, то  
ячейка остаётся пустой. Следующая колонка указывает,  какое  именно событие 
произошло.  Последняя колонка  показывает направления  движения пользователя. 

Также в  верхней строке  присутствуют   4  информационные  строки для контроля 
состояния контроллера и состояния  линии  связи, что позволит  при монтажных  работах 
оценить состояние  системы. 

Указатель чтения и указатель записи не изменяются монитором если в системном меню 
«Настройки», в поле « Автоматически сохранять события»  снят флаг.  При этом надпись 
синего цвета над таблицей  будет следующей «События не скачиваются автоматически»,  
в  противном случае  события с контроллера автоматически скачиваются  и  записываются  
в базу данных событий. 
 
События в списке сортируются в порядке убывания даты, т.е. самое позднее событие 
всегда наверху. 
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Требования к системе 

 

ОС: Windows® 2000/XP 

Видео: Разрешение экрана 800x600 или больше 
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1. Краткое описание. Контроллер KIP-42.  
 Контроллер KIP-42 – электронный модуль, предназначенный для управления доступом в жилые и 
производственные помещения, учета времени прохода и событий. 
Контроллер в штатном исполнении работает со считывателями, имеющими выходной протокол 
«1-Wire» или «Wiegand». Протокол «1-Wire», как правило, применим для считывателей TOUCH-
MEMORY, а «Wiegand» для считывателей PROXIMIТY. 
Контроллер обрабатывает информацию, поступающую со считывателя, и с помощью встроенного 
реле осуществляет коммутацию исполнительного устройства (например, замка). Наличие двух 
дополнительных входов позволяет круглосуточно контролировать четыре охранные зоны (с 
контролем тока и целостности охранного луча). 
Контроллер может работать как автономно, так и в составе сети. В контроллере предусмотрена 
функция автономного программирования для его настройки пользователем на работу с кодовыми 
ключами. 
  Программирование производится с помощью бесплатно распространяемой программ «GATE 
Commander», «Guard Commander» и «IronLogic-Config». Платное программное обеспечение: 
«GATE Server Terminal», «Стражъ» и «IronLogic-Control». 
  Прибор может быть удаленно переконфигурирован посредством программы «IronLogic-Config» 
или  «IronLogic-Control». Настраивать возможно не только параметры охранных и 
измерительных лучей, аналоговых и цифровых входов и выходов, но и перераспределять их 
количество в пользу того или иного раздела. Посредством этой же утилиты и программ, возможно, 
перераспределить часть входов СКУД  в раздел ПЛС. Указанная возможность позволяет 
подключить на существующей аппаратной платформе до  250 цифровых устройств по интерфейсу 
1wire. 
2. Технические характеристики.  
Количество считывателей: 2  
Релейные выходы: 2  
Типы (протоколы) подключаемых считывателей: Wiegand26, Dallas Touch Memory  
Программное обеспечение: GATE, Guard Commander, IronLogic-Config, IronLogic_Control.  
Количество ключей: 4072/8144  
Количество запоминаемых событий: 4000  
Количество расписаний: 8 
Количество охранных входов: 2(4)  
Встроенный источник питания и зарядное устройство для АКБ 
Выходы для питания внешних устройств 5V (2 выхода) )и 12V (3 выхода с защитой от КЗ 
0,5А). 12V с защитой от КЗ 2,5А.  
Интерфейс RS485 и RS422. 
Светодиодная индикация сосстояния входов и выходов.  
Предназначен для работы в системах обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
контроля доступа, системах охраны, автоматизации и диспетчеризации. 
 
* - (Работает с IronLogic-Config и IronLogic-Control) 
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1. Краткое описание. Контроллер KIP-148.  
Контроллер KIP-148 – электронный модуль, предназначенный для управления доступом в жилые 
и  производственные помещения, учета времени прохода и событий. 
Контроллер в штатном исполнении работает со считывателями, имеющими выходной протокол 
«1-Wire» или «Wiegand». Протокол «1-Wire», как правило, применим для считывателей TOUCH-
MEMORY, а «Wiegand» для считывателей PROXIMIТY. 
Контроллер обрабатывает информацию, поступающую со считывателя, и с помощью встроенного 
реле осуществляет коммутацию исполнительного устройства (например, замка). Наличие двух 
дополнительных входов позволяет круглосуточно контролировать четыре охранные зоны (с 
контролем тока и целостности охранного луча). 
Контроллер может работать как автономно, так и в составе сети. В контроллере предусмотрена 
функция автономного программирования для его настройки пользователем на работу с кодовыми 
ключами. 
Программирование производится с помощью бесплатно распространяемой программ «GATE 
Commander», «Guard Commander» и «IronLogic-Config». Платное программное обеспечение: 
«GATE Server Terminal», «Стражъ» и «IronLogic-Control». 
Прибор может быть удаленно переконфигурирован посредством программы «IronLogic-Config» 
или  «IronLogic-Control». Настраивать возможно не только параметры охранных и 
измерительных лучей, аналоговых и цифровых входов и выходов, но и перераспределять их 
количество в пользу того или иного раздела. Посредством этой же утилиты и программ, возможно, 
перераспределить часть входов СКУД  в раздел ПЛС. Указанная возможность позволяет 
подключить на существующей аппаратной платформе до  250 цифровых устройств по интерфейсу 
1wire. 
2. Технические характеристики.  
Количество считывателей: 2  
Релейные выходы: 2 
Выходы МДП транзистор: 6  
Типы (протоколы) подключаемых считывателей: Wiegand26, Dallas Touch Memory 
(возможность подключения до 16 цифровых датчиков и до 8 аналоговых) 
Четыре дискретных, гальванически газвязанных входа.  
Программное обеспечение: GATE, Guard Commander, SIMS, Andromeda, IronLogic-Config, 
IronLogic_Control.  
Количество ключей: 4072/8144  
Количество запоминаемых событий: 4000  
Количество расписаний: 8 
Количество охранных входов: 8(22)  
Встроенный источник питания и зарядное устройство для АКБ 
Выходы для питания внешних устройств 5V (1 выход) )и 12V (3 выхода с защитой от КЗ 
0,5А).  
Интерфейсы RS232, RS485 или RS422 (гальванически развязанный). 
Светодиодная индикация сосстояния входов и выходов.  
Предназначен для работы в системах обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
контроля доступа, системах охраны, автоматизации и диспетчеризации. 
 
* - (Работает с IronLogic-Config и IronLogic-Control) 
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Пример  подключения. 
 

 
 

1 – Дверной замок (электромагнитный или электромеханический) 
2 – Датчик (геркон) двери (контролирует состояние двери) 
3 – Считыватель на входе 
4 – Считыватель на выходе 
5 – Кнопка открывания двери (без предъявления кода ключа) 
6 – Контроллер KIP-42 
7 – Контролируемый объект (дверь, турникет, шлагбаум) 
8 – Детекторы движения, дыма и т.п. 
На приведенной схеме не все элементы являются обязательными и могут не устанавливаться, если 
в  них нет необходимости (например: геркон-2, считыватель-4, кнопки-5). Окончательный вариант 
функциональной схемы определяет пользователь для конкретного объекта . 
К контроллеру можно подключить два считывателя с выходом «1-Wire» или два считывателя с 
выходом «Wiegand», которые будут работать независимо друг от друга. 
Рекомендуется на контролируемую дверь устанавливать дверной доводчик, возвращающий дверь 
в исходное (закрытое состояние). 
Замок двери можно подключать к бортовому источнику питания контроллера 
(исключительно через фильтр), если параметры выходного напряжения и тока 
соответствуют необходимым для  работы с замком! 
Конкретные варианты подключения контроллера будут различаться в зависимости от 
используемого  режима работы контроллера. 
 

KIP-XX KIP-XX 


